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Przydatne oprogramowanie.
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CAIRO 3.4.0.

Program firmy SECESPOL Sp. z 0.0. przeznaczony jest do doboru wymiennikow ciepta.

Informacje o produktach:

Rozdziatl | Opis grupy produktow

Uwagi

Wymienniki ciepta typu JAD

Stal weglowa/stal nierdzewna

Wymienniki ciepta typu B-LINE

Ptaszczowo-rurowe, stal nierdzewna

Wymienniki ciepta typu L-LINE

Ptytowe, stal nierdzewna

Wymienniki ciepta typu R-LINE

Ptytowe, stal nierdzewna, chtodnictwo

Wymienniki ciepta typu SafePLATE

Ptytowe, stal nierdzewna, chtodnictwo

AR R A

Wymienniki ciepta typu P_LINE

Specjalne zastsowania przemystowe

Zastrzezenia

Wszystkie informacje w programie CAIRO moga ulec zmianie.

Program zamieszczono na witrynie www.schematy.info dzieki uprzejmosci:

SECESPOL Sp. z o.0.
ul. Nowatorow 25

PL 80-298 Gdansk
Tel. +48 58 552 12 41
www.secespol.pl
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I V' YMIENNIKI CIEPtA JAD

Ptaszczowo - rurowe wymienniki ciepta JAD wykonane sq ze stali nierdzewne;j,
charakteryzujq sie¢ zwartq budowgq, prostym montazem, wysokq wydajnosciq
oraz wyjgtkowq niezawodnosciq.

m Konstrukcja

Woymienniki ciepta JAD sktadajq sie z ptaszcza oraz
umieszczone| wewngtrz wezownicy, wykonanej ze
zwinietych spiralnie rur.

W wymiennikach typu K wezownica wykonana jest z rur
poddanych procesowi specjalnego formowania. Powstate
wten sposéb karbowanie intensyfikuje wymiang ciepta.

Woymienniki JAD X(K) moggq by¢ stosowane w instalacjach
o dynamicznej charakterystyce pracy, sq idealnym
rozwigzaniem do systeméw parowych.

Standardowe materiaty

Catos¢ wykonana ze stali nierdzewnej. Kotnierze
przylgczeniowe wykonywane sq opcjonalnie ze stali
weglowej. Dopuszczalne sq inne materiaty po uprzednim
uzgodnieniu z producentem.

Parametry pracy
Max ci$nienie 1,6 MPa

Max temperatura  JAD X(K], SX(K), HK 203°C

JAD (K), S(K) 165°C
* Mozliwe jest wykonanie wymiennikéw w innych wersjach ci$nieniowych
idopuszczalnych temperaturach.

Media

JAD X(K), SX(K), HK woda, para wodna, glikol
JAD (K), S(K) woda, glikol

* Dopuszczalne sq réwniez inne media po uprzednim uzgodnieniu
z producentem.

Zastosowanie

* Systemy grzewcze

e Chtodnictwo

* Wymiana ciepta w procesach przemystowych
* Przemyst chemiczny i spozywczy

Izolacja

Izolacja do ptaszczowo - rurowych wymiennikéw ciepta
typu JAD wykonana jest z pianki poliuretanowei.
Charakteryzuje si¢ tatwoscig montazu i demontazu.
Dostarczana jest w dwéch czesciach tgczonych za
pomocq opasek. Zapewnia zmniejszenie strat ciepta i nie
powoduje zbednego ogrzewania pomieszczed w
ktérych wymiennik jest zainstalowany. Maksymalna
temperatura pracy standardowej izolacji wynosi: 135 °C
/ 250 ° C. Mozliwe jest réwniez wykonanie izolacji do
350°C.



B Zalety wymiennika JAD

Wysoka efektywnosé:

- wyzszy wspdtczynnik wymiany ciepta w poréwnaniu ze standardowymi
wymiennikami rurowymi.

Warunki pracy:

- szeroki zakres ci$nien, przeptywéw, temperatur i czynnikéw.

Oszczedno$é miejsca:

- dzieki montazowi wymiennikéw w pozycji pionowei.

Niskie koszty eksploatacii:

- wigksza odporno$¢ na zanieczyszczenia dzigki konstrukeiji kréécow
w ksztatcie litery X (JAD X, JAD X(K)) oraz karbowaniu rur wezownicy (JAD K, JAD XK).

Swoboda przy projektowaniu:

- wiele typéw oraz fatwo$é doboru przy pomocy bezptatnie udostepnionego
oprogramowania CAIRO.

powierzchnia ) : _ _ wymiary gabarytowe przytqcza
a $rednica pojemnos¢ pojemnos¢

typ wymiennika wy'mlc;ny rurki ptaszcza wezownicy 24 22 strona strona
ciepta wysoko$é szeroko$é olaszcza ek
————--————
HOK 0,29 8 41 7) 1,0 05 585 585 3/4" DN20 | 1/2" DNI5
H1K 076 8 73 103 24 11 800 800 161 161 3/4” DN20 | 172" DN15
H2K 1,32 8 109 13,4 3,0 19 1060 1060 161 161 1" DN25 1" DN25
S1(K) 3,00 8 23,5 32,0 8,1 6,2 1060 1060 | 240 240 2" DN50 | 11/2" DN40
SO X(K) 2,30 8 190 24,0 6,2 3,3 948 1026 235 300 | 11/2" DN40 | 11/2" DN40
S1X(K) 3,14 8 240 29,0 9,8 45 1030 1108 237 302 11/2" DN4O | 11/2" DN40
JAD (K) 3.18 2,20 8 17,5 26,0 50 48 1604 1604 165 190 | 11/2" DN40 | 11/4" DN32
JAD (K) 5.36 3,60 8 30,5 42,5 9.5 7,8 1604 1604 | 202 208 | 21/2" DN65 11/2" DN4O
JAD (K) 6.50 570 8 36,5 49,5 12,8 1.4 1604 1604 215 218 | 21/2" DN&5 2" DN50
JAD (K) 6.50.10 4,80 10 355 485 13,4 10,8 1604 1604 215 218 | 21/2" DN&5 2" DNS50
JAD (K) 14.163 24,70 8 205,0 48,6 39,4 2238 415 DN150 DN100
JAD (K) 14.163.10 18,20 10 178,0 50,0 47,4 2238 415 DN150 DN100
JAD (K) 26.480 77 4 8 655 231 136 3120 510 DN200 DN250
JAD X(K) 2.11 115 8 140 21,5 2,6 2,3 1620 1620 191 270 | 11/2" DN4O| 11/2" DNA40
JAD X(K) 3.18.08.75 117 8 130 23,0 2,5 2,6 1037 1037 211 287 2" DN50 2" DN50
JAD X(K) 3.18 198 8 20,0 30,0 5,0 40 1630 1630 211 287 2" DN50 2" DNS50
JAD X(K) 5.38.08.71 2,32 8 20,0 34,0 6,8 40 1044 1044 | 256 327 21/2" DN65 | 21/2" DN65
JAD X(K) 5.38 4,02 8 34,0 48,0 1,2 66 1646 1646 256 327 21/2" DN65 21/2" DN65
JAD X(K) 6.50.08.72 3,10 8 24,0 38,0 9.9 4,6 1068 1068 265 351 3" DN8O| 3" DNB8O
JAD X(K) 6.50 5,30 8 43,0 57,0 13,6 1,2 1653 1653 | 265 351 3" DN8O| 3" DNB8O
JAD X(K) 6.50.10 510 10 40,0 54,0 10,6 14,2 1653 1653 | 265 351 3" DN8O| 3" DN8O
JAD X(K) 9.88.08.65 497 8 41,0 56,0 208 6,6 1050 1050 | 326 437 4" DN100| 4" DNI100
JAD X(K) 9.88.08.85 6,20 8 50,0 64,0 25,0 8,2 1250 1250 | 326 437 4" DN100| 4" DNI00
JAD X(K) 9.88 10,70 8 750 90,0 29,0 16,0 1676 1676 | 326 437 4" DN100| 4" DNI00
JAD X(K) 9.88.10 8,30 10 67,0 81,0 32,0 13,0 1676 1676 | 326 437 4" DN100| 4" DNI00
JAD X(K) 12.114.08.50 6,25 8 55,2 74 29,0 8,0 935 935 | 405 507 5" DNI125| 5" DNI125
JAD X(K) 12.114.08.60 6,46 8 58,3 77,2 34,0 8,0 1053 1053 405 507 5" DNI125| 5" DNI125
JAD X(K) 12.114.08.75 8,78 8 71,6 90,4 38,5 10,0 1203 1203 405 507 5" DNI125| 5" DNI125
JAD X(K) 12.114 18,40 8 146,0 165,0 54,2 20,1 1910 1910 | 405 507 5" DN125| 5" DN125
JAD X(K) 12.114.10 14,90 10 134,0 153,0 55,0 19,3 1910 1910 | 405 507 5" DNI125| 5" DNI125
JAD X(K) 17.217 58,40 8 475,0 238,0 78,0 2507 670 DN150 DN150
JAD X(K) 17.217.10 39,00 10 420,0 239,0 77,6 2507 670 DN150 DN150

Bl rprzytgcza gwintowane [l  przylacza kohnierzowe
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B WYMIENNIKI CIEPLA B-LINE

-
1

WARUNKI PRACY
Max cisnienie (1,6 MPa)
Max temperatura  (203°C)

MATERIALY
Stal nierdzewna 3161 (1,4404)

m=  DANE ZNAMIONOWE WYMIENNIKOW CIEPLA

Woda gorgca Woda zimna Pow.
Wydainosé wymiany
nominalna ciepta
kW m’

B 45 13 23 0,4 150 7.7 0,11 289,5 122,0 750 | G1” G 3/4"
B 70 20 25 0,8 170 8,6 0,18 389,5 122,0 1750 | G11/2" | G3/4"
B 130 38 27 1,1 200 14,8 0,23 439,5 122,0 2250 | G11/2"| G3/4"
B 180 53 30 0,4 210 7.5 0,38 379,0 143,6 1930 | G11/2" G1”
B 250 73 35 0,8 270 16,2 0,55 509,0 143,6 3230 G11/2" G
B 300 88 40 1,3 300 24,8 0,73 637,0 143,6 451,0 G112 G1”
B 500 146 55 2,7 360 57,3 1,37 1103,0 143,6 884,0 @ G2" G1”
B 1000 293 95 2,7 705 47,0 1,97 943,0 190,0 5980 | G2" G 2"

Dane w powyzszej tabeli przedstawiono dla réznicy temperatur miedzy wodq grzewczq i podgrzewang na wejsciu do wymiennika réwnej 60°C
(praca w przeciwprqgdzie Medium Woda/Wodal).




m KORZYSCI | ZALETY

Zaprojektowane tak, by zapewni¢ wysokq predkos¢
przeptywu przy niskich stratach cisnienia.

Wykonane z wysokiej jakosci, specjalnie obrobionej
cieplnie stali nierdzewnej AISI 316L(1.4404), dla
zapewnienia odpornosci na korozje i trwatosci
uzytkowania.

Intensyfikacja wymiany ciepta i zwiekszenie zdolnosci
samoczyszczenia dzieki zastosowaniu rur karbowanych.

= TYPOWA INSTALACJA OGRZEWANIA WODY W BASENIE
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1 Kociot 3 Basen ptywacki 5 Filir 7 Zawér
2 Wymiennik ciepta 4 Pompa 6 Dozownik chloru

ZASTOSOWANIE DOMOWE ZASTOSOWANIE PRZEMYStOWE
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I PtYTOWE LUTOWANE WYMIENNIK CIEPEA L-LINE

Przytqcza ze stali nierdzewnej

BUDOWA | |

Ptytowe lutowane wymienniki ciepta sq
urzqdzeniami przeptywowymi, przeciw-
pradowymi. Powierzchnie wymiany
ciepta tworzg karbowane plyty ze stali
nierdzewnej poftqczone w pakiet za
pomocq lutu miedzianego lub niklowego.
Przeptyw ptynéw wymieniajgeych ciepto
jest ukierunkowany w co drugi kanat
tworzony przez ptyty grzewcze.
Wymienniki wykonane sq w catosci ze
stali nierdzewne| jako konstrukcja

Profilowana powierzchnia ptyty

Siatka kanatéw
nierozbieralna. Szczelno$é konstrukeii
oraz trwate zespolenie ptyt zapewnia
proces lutowania w piecu prézniowym.

Specjalne profilowanie ptyt grzewczych
zapewnia przeptyw o duzej turbulencji.
Umozliwia to bardzo efektywng
wymiane ciepta oraz zapobiega
gromadzeniu sie zanieczyszczenh
wewnatrz wymiennika.

Lut miedziany lub niklowy Plyty grzewcze ze sfali nierdzewnej

PRZYKtADOWE ZASTOSOWANIA LUTOWANE WYMIENNIKI CIEPtA TO:

kominki z ptaszczem wodnym wysoki wspdtczynnik wymiany ciepta

centralne ogrzewanie mate gabaryty przy duzych mocach cieplnych
ogrzewanie cieptej wody uzytkowei wysoka odporno$é¢ na zmiany cisnienia i temperatury
systemy ogrzewania s’ronecznego, geotermicznego przy+qczc ze stali nierdzewnei

wymiana ciepta w procesach przemystowych prosty montaz i demontaz

konkurencyjna cena

UKEAD KANALOW PRZEPLYWU W WYMIENNIKU

jednoprzeptywowy - kanaty potqczone sq réwnolegle wieloprzeptywowy - system kanatéw podzielonych na grupy,
ktére potgczone sq szeregowo




PARAMETRY TECHNICZNE

wymiary . . . oz
powierzchnia| pojemno$é [ maksymalny [ maksymalna
kanatu przeptyw ilog¢é ptyt
m’/h
LA14 201 80 164 42 9+2,3-NP 0,014 0,022 5,1 60 0,8+0,05-NP
LA22 300 80 260 42 9+2,3-NP 0,022 0,035 5,1 60 1,1+0,08-NP
LA34 469 80 432 42 9+2,3-NP 0,034 0,054 5,1 60 1,7+0,12-NP
LB31 286 17 232 68 9+2,4-NP 0,031 0,047 12,8 150 1,9+0,12-NP
LB47 414 17 360 68 9+2,4-NP 0,047 0,072 12,8 150 2,3+0,19-NP
LB60O 534 17 480 68 9+2,4-NP 0,060 0,091 12,8 150 2,6+0,24.NP
LC110 463 255 378 170 10+2,4-NP 0,110 0,162 32,5 180 4,3+0,39-NP
LC170 685 255 600 170 10+2,4-NP 0,170 0,255 32,5 180 5,9+0,60-NP
LD235 784 306 682 204 12+2,6-NP 0,235 0,398 90 280 19+0,81-NP
LD290 980 306 844 170 12+2,6-NP 0,290 0,498 140 280 24+1,01-NP
NP - liczba ptyt
- B —
f

‘ — — F— MATERIALY:
\ - ptyty i przytgcza: stal nierdzewna,

| - lutowanie: miedz, nikiel.
7 [T -
| ?
-woda, para, powietrze, obojetne ciecze i gazy.
\ \
\ \
\ \
\ \
| |

MEDIA:
Dopuszczalne sq inne media po uprzednim uzgodnieniu z producentem.

o =
PARAMETRY PRACY:
Max cisnienie: Temperatura min/max
- lut miedziany LA, LB: 3,0 MPa -195°C/230°C
LC, LD: 2,5 MPa
- lut niklowy LA, LB, LC, LD: 1,0 MPa  -195°C/350°C

) @)/ Ei Mozliwe wykonanie specjalne do 10 MPa.

STANDARDOWE TYPY PRZYtACZY

do wlutowania gwintowane wew. i zew. do wspawania kotnierzowe

typ
wymiennika

LA14 ?18,022 16 G 1/2",G3/4" 16 — — — —
LA22 ¢]8,¢22 ]é G ]/2"1G3/4"* ]6 — —3 " —
LA34 P 18,822 16 Gl 27, G2t 16 - 4 i _
LB31 B 28,335 B 42 28 Gl G 1 1 /A e 28 — i _ _
LB47 D28 635 P42 28 G1”,G11/4" 28 _ _& _ _
LB6O B 28,835@ 42 28 G1”,G11/4" 28 — . ] —
LC110 B A2,P54,D64 28 G11/2",G2" 28 DN 40 DN 40
P54, 100/140 100/140
G21/2 DN 50 / DN 50 /
IC170 | P 42,054,664 28 G11/2",G2" 28 DN 40 DN 40
-l 100/ 14 100/14
G21/2 DN 50 00/140 | 50 | 100/140
D235 | @ 54,064,$76.1 28 — i DN 65 100/140 DN 65 | 100/140
DN 80 DN 80
D290 P64,8761,8889 28 - g DN 100  100/140 DN 80 —
d i DN 100

Mozliwe sq do wykonania inne przytgcza po uprzednim uzgodnieniu z producentem. *tylko w przypadku gwintéw zewnetrznych
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Ptytowe lutowane wymienniki ciepta typu R
stanowig gtéwny element wysoko-
sprawnych uktadéw chtodzenia. Pracujq
jako parowniki oraz skraplacze czynnikéw
chtodniczych.

Woymiennik te przystosowane sq do pracy w
szczegblnych warunkach termicznych
i ci$nieniowych wystepujgcych podczas
odparowania i skraplania. Specjalna
konstrukcja powierzchni wymiany ciepta
ogranicza mozliwo$é uszkodzenia
sprezarki dzigki dodatkowemu przegrzaniu
par czynnika chfodniczego.

Wyijatkowq trwato$é gwarantujgcq
wieloletniq eksploatacje zapewnia
specjalistyczny proces produkcji oraz
kontroli jakoéci. Kazdy wymiennik przed
wysytkg do Klienta podlega prébom
ci$nieniowym oraz kontroli wymiarowe;.

WYDAJNOSC CHLODNICZA

PAROWNIKI 5 10 20 25 30

RA14

RA22

racs | O N

ZASADA DZIALANIA

Powierzchnie wymiany ciepta tworzq karbowane ptyty ze stali nierdzewnej
pofgczone za pomocq lutu miedzianego. Dziatanie wymiennika opiera sie
na przeptywie mediéw w uktadzie réwnolegtym, przeciwprgdowym.

PAROWNIKI

Czynnik w stanie dwufazowym trafia do dolnego krééca chtodniczej strony
wymiennika. Przeptywajqc przez kanaty odparowuje catkowicie uzyskujac
réwniez wymagany stopien przegrzania. Woda lub roztwér solanki ptynie
w przeciwprqdzie.

35 40 45 50 75 100 | 150 | 200 = 250 | 300 = 350 | 400 450 500 | kw

RB47 AN I N N N
RB6O AN N (N N

RC110

RC170

RD235

SKRAPLACZE 5 10 20 25 30

rat4
.

Rass [ N N

35 40 45 50 75 100 | 150 | 200 = 250 | 300 @ 350 ' 400 450 500 | kw
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RC110

RC170

RD235

Wydajno$é chtodnicza dla R407C, parownik: woda 12°C/7°C, przegrzanie 5 K, kondensator: 40°C/45°C, przechtodzenie 2K.



SKRAPLACZE

Gorqce pary czynnika chtodniczego trafiajq do gérnego krééca chtodniczej strony wymiennika.
Przeptywajgc przez kanaty skraplajg sie uzyskujgc réwniez okreslony stopiefi przechtodzenia.
Woda lub roztwér solanki, podobnie jak w parowniku, ptynie w przeciwprqdzie.

SYSTEM DMF

Dla parownikéw o wyzszych wydajnosciach chtodniczych SECESPOL opracowat unikalny system
dynamicznej dystrybucji czynnika wrzqgcego - DMF. System ten zapewnia zréwnowazong
dystrybucje czynnika w kanatach parownika, redukujgc jednoczesnie fluktuacje przegrzania par.

TYPOWE APLIKACJE:

-agregaty chtodnicze,

-wytwornice wody lodowe;j,
-sprezarkowe pompy ciepta,

-systemy chtodnicze specjalnej konstrukgii.

ZALETY:

- typoszereg dla wydajnosci chtodniczych 1-500 kW,

- zmniejszenie czasu reakcji uktadu ze wzgledu na niewielkg pojemno$é parownika
i skraplacza,

-wysoka wydajno$¢ przy matych gabarytach urzqdzenia,

- system dystrybuciji czynnika DMF ograniczajqcy spadki cisnier i zapewniajgcy wzrost
wspdtezynnika wydajnosci chtodniczej COP,

- typ RH zoptymalizowany dla czynnika R410A.

PARAMETRY PRACY

Lut miedziany max. ci$nienie min/max temperatura
RA, RB, RC,RD: 3,2 MPa -195°C/+150°C
RHA, RHB, RHC, RHD: 4,5MPa -195°C/+150°C

Optymalizowane dla R134A, R407C, R404A,R507 oraz R410A(RH).

Wykonane zgodnie z PED, ASME, 3A, SELO, GOST.
L
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Wymienniki lutowane typoszeregu SafePLATE™ zostaty zaprojektowane dla
zastosowar wymagaijqcych wysokiej efektywnosci wymiany ciepta, gdzie

decydujqce jest wykrycie wewnetrznego wycieku pomiedzy mediami. -instalacje wody pitnej w gospodarstwach domowych,
W przypadku uszkodzenia wymiennika SafePLATE™, zaréwno -przemyst spozywczy i produkcja napojéw,
wywotanego przez korozje czy tez uderzenie ciénienia, specjalnie zapro- -przemystfarmaceutyczny,

jektowany uktad ptyt i szczelina w bocznej powierzchni wymiennika -przemyst chemiczny,

zabezpieczy przed wymieszaniem sig ptynéw oraz pozwoli na wizualne -chtodzenie olejéw transformatorowych,

wykrycie wycieku. -uktady z wodq o specjalnych wiasciwosciach.

Woymienniki SafePLATE™ znajdujq zastosowanie szczegdlnie tam, gdzie
muszq by¢ spetnione wysokie wymagania odnosnie bezpieczeristwa.

- plyty i przytgcza: stal nierdzewna, Max cisnienie Temperatura min/max
-lutowanie: miedz, nikiel. lut miedziany LA, LB: 3,0 Mpa -195°C/230°C
LC, LD: 2,0 MPa
lut niklowy LA, LB, LC, LD:1,0 MPa  -195°C/350°C
-woda, glikol,
-para wodna, powietrze,
-obojetne ciecze i gazy. Mozliwe wykonanie specjalne do 10 MPa.

Uktad kanatéw przeptywu w wymienniku SafePLATE™.

powierzchnia | POJeMNoS¢ | maksymalny | maksymalna
ptyty kanatu przeptyw iloS¢ piyt

¢ m’/h kg

10¢24'NP 0014 002 | 51
10424°NP 0022 | 0035 | 51
10+24'NP 0034 0054 | 51
10+25'NP 0031 | 0047 | 128 | 150
10e25°NP 0047 0072 | 128 150
10+25NP 0060 | 0001 | 128 | 150
11+25°NP 0110 | 0162 | 325 180

13+2,5"N 0398 | 90 280
13+2,5"N 280

g
A
A

11+2,5*NP| 0,170 0,255 180 5,9+0,60°NP
40

NP - liczba ptyt




STANDARDOWE TYPY PRZYtACZY

R
o} E d = o} = d E

typ
wymiennika
LA14SP | #18,822 16 G 1/2”, G 3/4” 6 @ T | T T
LA22SP = ¢18,22 16 1 G1/2",G3/4™ 16 | - | e e e
LA34SP | #18,822 16 G1/2,G3/4™* 16 | === | meem | e e
LB31SP | 928, %35,¢42 28 G1™*,G11/4 28 | - | s | e | -
LB47SP | $28,%35,842 28 G1,G11/4” 28 | —— | o | e | -
LB60SP | %28, 35, 42 28|G1",G11/4"| 28 | -—— | —— | —— | -
LC110SP | 942,854,064 28 G11/2,G2" 28 DN40 | 100/140 | PN40 | 450/140
G21/2* DN 50 DN 50
LC170SP 942,854, 364 28 G11/2,G2" 28 DN 40 DN 40
G21/2" DNso | 100140 | pysg | 100140
54,064,761 | 28 = - | - DN 65 DN 65
LD235SP | 954,864, 8 28 DN 62 100/140 | S\ gg | 100/140
__________ DN 80
LD290SP  964,876.1,488.9 | 28 DN 100 | 100/140 | BN 93

OZNACZENIA TYPOSZEREGU:

- wymiennik ptytowy lutowany

A22

1 1 U) I—
HHER=

- wielkoéé ptyty grzewczej
- ptyty typu SafePLATE™
- ilo$é ptyt grzewczych

- wymiennik dwuprzejéciowy

*Tylko w przypadku gwintéw zewnetrznych.

lutowie

Wykonanie zgodnie z PED, ASME, SELO, GOST, UL.
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- nowy typoszereg wymiennikéw adresowanych dla przemystu farma-

ceutycznego, spozywczego oraz dla wszystkich aplikacji zgodnych z wymaganiami
FDA oraz 3-A.
Unikalna konstrukcja wymiennikéw serii P-LINE oraz S-LINE uniemozliwia mieszanie sie
mediéw (cross-contamination) nawet w przypadku rozszczelnienia potgczenia $ciana
siftowa oraz zapewnia poprawno$¢ pracy w zastosowaniach wymagajgcych naj-
wyzszych standardéw czystosci.

- farmaceutyczna,

- biotechniczna,

- spozywcza,

- mleczarska,

- kosmetyczna,

- wytwarzanie pbtprzewodnikéw,

- oraz wszedzie tam gdzie wymagane sq plyny wysokiej czystosci.

Przemyst spozywczy i mleczarski:
- podgrzewanie sokdéw i syropéw,
- obrébka termiczna czekolady oraz ptynéw o wysokiej lepkosci,
- przemyst browarniczy,
- chtodzenie mleka,
- procesy pasteryzacji.
Przemyst farmaceutyczny:
- wytwornice pary czystej,
- systemy przygotowania wody do wstrzykiwan,
- systemy grzewcze i chtodzgce w uktadach przetwarzania krwi i hodowli
mikrobiologicznych.

Najwyzsze dopuszczalne cisnienie: - strona rur: 1.0 MPaq,
- strona ptaszcza: 1.6 MPa.

Dopuszczalne temperatury:
- strona rur: -17°C /140°C (uszczelka z mat. Viton),
-25°C /121 °C (uszczelka z mat. Silicone),

- strona ptaszcza: -25°C /203°C.
Chropowato$é powierzchni strony higieniczne;:

- wymiennik typu P: Ra € 0.4 pm
- wymiennik typu S: Ra € 0.8 pm.

Wykonanie zgodne z PED, ASME, 3A SELO, GOST.




CHARAKTERYSTYKA:

- petna zgodno$é¢ z wymaganiami 3-A, cGMP oraz FDA,

- wykonanie ze stali nierdzewnej 316 lub tytanu,

- konstrukcja z podwding $ciang sitowq uniemozliwiajgca mieszanie sig mediéw nawetw przypadku
rozszczelnienia potgczenia écian sitowa - rurki,

- konstrukcja rozbieralna bez obszaréw martwych, minimalizujgca mozliwo$c rozwoju drobnoustrojéw,

- wszystkie powierzchnie w kontakcie ze strong produktu (str. higieniczna) polerowane w zaleznoéci od

typu wymiennika do chropowatosciRa € 0,4 pm lubRa € 0,8 pm,
- rury wymiennika po stronie higienicznej- bezszwowe, polerowane wewngtrz,
- atestowane uszczelki do zastosowar higienicznych,
- wersje jedno, dwu i czteroprzeptywowe, w zaleznosci od wymagan termodynamicznych,
- zaleznie od wymagan wymienniki mogq pracowaé w pozycji poziomej lub pionowe;.

PRZYtACZA:

- przyfqcza po stronie rur-krééce sanitarne typu
Jriclamp” zgodnie z DIN 32676,

- opcjonalnie krééce sanitarne wg standardéw
ASMEBPE lub SMS 3017,

- przytqcza po stronie ptaszcza - kotnierz ptaski
zgodnie zEN 1092-1,

- opcjonalnie przytgcza wg standardu ASME
B16.5.

Dno sitowe

Podwdijne dno sitowe zapobiega zanieczyszczeniu produktu
przez czynnik chtodzqco-grzejqcy. USZCZELKI:

- w zaleznosci od wymaganych parametréw
pracy uszczelki wykonane z materiatu Viton
lub Silicone,

- materialy uszczelek posiadajq certyfikaty higie-
niczne 3-A oraz FDA,

- uszczelki niemajgce kontaktu ze strong produktu
wykonane z materiatu EPDM lub NBR.
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